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Parameter
Eigenschaften

Projekt: Pelletanalyse "Holz Kampschulte"

Lab. Methode

Prüfbericht
Proben-

bezeichnung
Probenahme-
datum/-zeit
ProbennummerVergleichswerte 

ENplus ENplus ENplus ENplus ENplus ENplus 
BG Einheit

20260713
Holz 

Kampschulte
Juni 206

126091301

wfanl 

Länge

Durchmesser

Gesamtwassergehalt

Aschegehalt

Mechanische Festigkeit

Feinanteil <3,15 mm

Grober Feinanteil <3,15->5,6 mm

Schüttdichte

Partikeldichte 

Brennwert (qV,gr)

Heizwert (qp, net)

Kohlenstoff

Stickstoff

Wasserstoff

Sauerstoff

Schwefel

Chlor

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

DIN EN ISO 17829:
2016-03

DIN EN ISO 17829:
2016-03

DIN EN ISO 18134-2
2017-05

DIN EN ISO 18122:
2016-03

DIN EN ISO 17831-1:
2016-05

DIN EN 5370:
2025-01

DIN EN 5370:
2025-01

DIN EN ISO 17828:
2016-05

DIN EN ISO 18847:
2016-12

DIN EN ISO 18125:
2017-08

DIN EN ISO 18125:
2017-08

DIN EN ISO 16948:
2015-09

DIN EN ISO 16948:
2015-09

DIN EN ISO 16948:
2015-09

DIN EN ISO 16993:
2016-11

DIN EN ISO 16994:
2016-12

DIN EN ISO 16994:
2016-12

10 

≥ 4,6 

≥ 98 

8)
1 

600-750
9)

 0,7

0,3

0,04

0,02

10 

≥ 4,6 

≥ 97,5

8)1 

600-750
9)

1,2 

0,5

0,04

0,02

10 

≥ 4,6 

≥ 97,5

8)1 

600-750
9)

 2

1

0,04

0,03

0,1

0,1

0,1

0,1

200

0,06

0,2

0,05

0,1

0,005

0,005

o.k.

6,2

7,2

0,6

99,1

0,2

0,5

659

1,2

-

-

-

0,6

-

-

-

-

 -

mm

Ma.-%

Ma.-%

Ma.-%

Ma.-%

Ma.-% 

3kg/m 

3g/cm

kJ/kg

kWh/kg

Ma.-% 

Ma.-% 

Ma.-% 

Ma.-% 

Ma.-% 

Ma.-% 

1) 1)

18600 20100 
2) 2)

4,80 5,23 

47,0

0,07

5,5

39,6

0,021 

50,7

0,08

5,9

42,7

0,023

<0,005 <0,005

3)

4)

9)

5)

7)

10)

6)

3)

4)

9)

5)

10)

6)

3)

4)

9)

5)

10)

6)
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Sonderanalytik
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Projekt: Pelletanalyse "Holz Kampschulte"

Parameter Lab.

Spurenelemente nach DIN EN ISO 16968: 2015-09

oAscheschmelzverhalten oxidierend an der Asche 815C

Methode

Prüfbericht
Proben-

bezeichnung
Probenahme-
datum/-zeit
ProbennummerVergleichswerte 

ENplus ENplus ENplus ENplus ENplus ENplus BG EinheitA1 anl. A1 wf. A2 anl. A2 wf. B anl. B wf.

20260713
Holz 

Kampschulte
Juni 206

126091301

wfanl 

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

Plausibiltätsprüfung

Temperatur am Beginn der Schrumpfung SST

Erweichungstemperatur DT

Halbkugeltemperatur HT

Fließtemperatur FT

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

DIN EN ISO 12846 
(E12): 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 
(E29): 2017-01

DIN EN ISO 21404:
2020-06

DIN EN ISO 21404:
2020-06

DIN EN ISO 21404:
2020-06

DIN EN ISO 21404:
2020-06

1

10

0,5

10

10

10

0,1

100

≥ 1200
11)

1

10

0,5

10

10

10

0,1

100

≥ 1100
11)

1

10

0,5

10

10

10

0,1

100

≥ 1100
11)

0,8

2

0,2

1

1

1

0,05

1

oC

C

C

C

o

o

o

m g/k

g m

g/k g

m g/k

g m

g/k g

m g/k

g m

g/k g

m g/k

g m

g/k g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i.O. -

< 0,8

< 2

< 0,2

<1

<1

<1

<0,05

12

1100

1470

1490

>1490

11)

11)

11)

11)

11)

11)



Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
anl - Anlieferungszustand
wf - wasserfreier Zustand
Untersuchung nach ENplus (Holzpellets) ST 1001:2022, zweite Ausgabe 10/2025

Kommentare zu Ergebnissen
1)

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach ENplus (Holzpellets) ST 1001:2022, zweite Ausgabe 10/2025 Tabelle 4.

3)

 (qV, gr) - Brennwert bei konstantem Volumen
2) (qp, net) - Heizwert bei konstantem Druck

 3,15 ≤ L ≤ 40 mm; Maximal 1% der Pellets darf länger als 40 mm sein. Pellets über 45 mm sind nicht erlaubt.
4)  6 ± 1 mm, 8 ± 1 mm
5) Der geforderte Grenzwert beträgt 10,0 Ma.-%.
6) Die geforderte Signifikanz der Grenzwerte 0.70/1.20/2.00 ist mit der vorgeschriebenen Bestimmungsmethode nicht darstellbar.
7) Der geforderte Grenzwert beträgt ≥ 98,0 Ma.-%.
8)  Lose Pellets: Am Werkstor oder bei der Beladung von Big Bags oder LKW für die Auslieferung an Endverbraucher, Sackware: ≤ 0,5 Am Werkstor, bei der Absackung
9)  Wert muss angegben werden.
10) qp,net: Heizwerk bei konstatem Druck
11) oDie Asche wird bei 815 C hergestellt. Alle charateristischen Temperaturen, die in DIN EN ISO 21404 aufgeführt werden, müssen im Laborbericht angegeben werden.

Holz-Energie-Zentrum Olsberg GmbH übernimmt für die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewähr.
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	0,3
	0,04 0,02
	≥ 97,5
	600-750 9)
	≥ 4,6
	1,2
	0,5
	0,04 0,02
	≥ 97,5
	600-750 9)
	≥ 4,6
	0,04 0,03
	0,1 0,1
	0,1 0,1
	200 0,06 0,2 0,05 0,1
	0,005 0,005
	mm Ma.-% Ma.-% Ma.-% Ma.-% Ma.-%
	kg/m
	g/cm
	o.k. 6,2 7,2 0,6 99,1 0,2 0,5 659 1,2
	- - - 0,6 - - - -  -
	kJ/kg kWh/kg Ma.-%  Ma.-%  Ma.-%  Ma.-%  Ma.-%  Ma.-%
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	4,80
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	50,7 0,08 5,9 42,7 0,023
	<0,005 <0,005



	Prüfbericht-Nr. 20260713
	Seite3 von4
	Projekt: Pelletanalyse "Holz Kampschulte"
	Parameter
	Lab.
	Methode
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	F F F F F F F F
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	1 10 0,5 10 10 10 0,1 100
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	F F F F
	DIN EN ISO 21404: 2020-06 DIN EN ISO 21404: 2020-06 DIN EN ISO 21404: 2020-06 DIN EN ISO 21404: 2020-06
	≥ 1200 11)
	≥ 1100 11)
	≥ 1100 11)

	C C C C
	1100 1470 1490 >1490
	Sonderanalytik
	Plausibiltätsprüfung
	i.O.
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	Kommentare zu Ergebnissen 1)
	(qV, gr) - Brennwert bei konstantem Volumen
	(qp, net) - Heizwert bei konstantem Druck
	Erläuterungen zu Vergleichswerten Untersuchung nach ENplus (Holzpellets) ST 1001:2022, zweite Ausgabe 10/2025 Tabelle 4. 3)
	3,15 ≤ L ≤ 40 mm; Maximal 1% der Pellets darf länger als 40 mm sein. Pellets über 45 mm sind nicht erlaubt.
	6 ± 1 mm, 8 ± 1 mm
	Der geforderte Grenzwert beträgt 10,0 Ma.-%.
	Die geforderte Signifikanz der Grenzwerte 0.70/1.20/2.00 ist mit der vorgeschriebenen Bestimmungsmethode nicht darstellbar.
	Der geforderte Grenzwert beträgt ≥ 98,0 Ma.-%.
	Lose Pellets: Am Werkstor oder bei der Beladung von Big Bags oder LKW für die Auslieferung an Endverbraucher, Sackware: ≤ 0,5 Am Werkstor, bei der Absackung
	Wert muss angegben werden.
	qp,net: Heizwerk bei konstatem Druck
	Die Asche wird bei 815 C hergestellt. Alle charateristischen Temperaturen, die in DIN EN ISO 21404 aufgeführt werden, müssen im Laborbericht angegeben werden.
	Holz-Energie-Zentrum Olsberg GmbH übernimmt für die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewähr.

